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A. Kantisolering

Installera de sjalvhaftande kantisoleringsremsorna (lila farg i figuren nedan). Underkant pa remsan ska sitta ca 10 mm
hogre an det tankta takhojden. Detta garanterar att taksystemet inte far mekanisk kontakt med den befintliga vaggen.

Vaggen skall vara slatt for att remsorna skall kunna sattas fast.

Elastisk kantremsa

Vaggar
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B. Takhangare VT-SFC

Virekomenderar att taket installeras med en luftspalt om ca 250 mm for basta akustiskegenskaper. Undertaket pendlas
da ned med M6-gangstanger (kvalitet 8.8). For infastning mot betongbjalklag rekommenderar vi att M6x20 slagankare
anvands. For infastning i trabjalklag anvands lamplig traskruv. Hangarna skruvas fast pa gdngstangerna och nivan
kontrolleras med till exempel laser.

Taket kan med fordel snorslas for enklare montering.

For maximal takhojd kan VT-SFC takhangare infastas direkt mot taket. Lamna ett glapp pa ca 2 mm for att sakerstélla att
det inte blir mekaniska kontakt.

Figuren ovan visar sndrslagning av taket samt takhangarnas placering. CC avstanden
ar beroende av vikten pa taket. P4 néasta sida finns en tabell som visar detta.

OBS: Maximalt CC avstand om G = 1000mm och P = 600 mm far inte overskridas
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S

Dimensionering
Tak vikt kg/m? P (mm) G (mm) kg/héngare f (Hz)
10-15 600 1000 6-9 14-16 Hz
15-30 450 900 9-12 11-14Hz
30-50 450 750 12-17 9-11Hz
50-75 450 500 12-17 9-11Hz

Figuren nedan visar hangarna upphangda i innertaket
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C. Skenor

Skenorna knapps enkelt fast pa hangarna. Skenorna ar 3 m langa och kapas till lamplig langd vid behov. Det kravs alltid
minst tva hangare per skena, helst i varsin ande av skenan.

Skena

Takhangare
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D. Mineralull och forsta gipsskivan

Mellan skenorna laggs mineralull av 1ag densitet. Mineralullen skall inte pressas in i utrymmet, da det forhindrar
luftcirkulation mellan inner- och undertak. Mineralullen hélls pa plats av gipsskivorna som skruvas pa skenorna, det ar
viktigt att inte skruva in i sjalva hangarna, da det kortsluter hangarna.

Efter forsta lagret gipsskivor skall ytterligare minst ett lager fastas. Lagren laggs med dverlapp och alla lagren skall fastas i
skenan. Nar installationen ar klar sa skall det noggrant kontrolleras sa att inte kontakt med omgivande struktur uppstatt.

Mineralull

Gipsskiva

Skruv, genom gipsskiva 1
och skenan

Skruv, genom gipsskiva 1 och
2 samt skenan

Gipsskiva 2

Gipsskiva 1 Skenan
Sweden Norway Denmark Estonia
Tel: +46 176 20 78 80 Tel: +47 33 07 07 50 Tel: +45 49 13 22 44 Tel: +372 56 66 29 93
e-mail: info@vibratec.se e-mail: info@vibratec.no e-mail: info@vibratec.dk e-mail: info@vibratec.ee

We are continuously developing and improving our products and therefore design and specifications in our datasheets may be changed without prior notice




